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Hersteller

Typ

Bauart

Betreiber

Baujahr

Datum der Inbetriebnahme
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1 Rahmen
11 Fabrikschild Hersteller/Typ X | X| -
Serien-Nummer X|-1-=
Baujahr X|-1-
Masse X|-=-1-=
CE-Kennzeichnung X1 =-1-
1.2 Rahmen Struktur/Schaden - | X] -
Bolzen/Lager - | X ] -
Buchsen - | X | -
Tiltbugel - | X] -
Rotator - | XX
Pendelbremse - | X | X
2 Hydraulikanlage
2.1 Leitungen, Schlduche — X | -
2.2 Zylinder einschl. Befestigung - | XX
2.3 Sagemotor - | X | X
2.4 Ventile, Betriebsdruck - | X | X
25 Steuerblock (Aggregat) - | X ]| =
2.6 Hydro-Motore, Vorschub — X | X
3 Sage
3.1 Ségekette Séagekettenspannung - | X | X
Kettenfangeinrichtung - | X| =
Ségekettenschmierung - | XX
Ségekettendlbehalter - | X] -
Leitungen Kettendl - | X] =
Kettenglieder und Gelenke - | X] =
Scharfe - | X] =
3.2 Sageschwerthalter - | X | X
4 MeRaufnehmer
4.1 LangenmeReinrichtung - | XX
4.2 DurchmessermefReinrichtung - | X | X
5 Elektrische Anlage
Bauteile, Leitungen, Verbindungen - | X | -
6 Vorschubwalzen - | X| =
7 Entastungsmesser (Risse, Briiche, Verbiegung) - | X | -
8 Warnhinweise laut Betriebsanleitung X | X | =
Priifer:

Datum:

fur die Richtigkeit (Unterschrift des Prifers)




